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Zasady wspoipracy

Niniejszy cennik zawiera tylko niewielki fragment oferty handlowej firmy
JEAN MUELLER POLSKA Spdtka z 0.0. Sg to pozycje najczesciej kupowane przez Klientow.
Niemal wszystkie sg stale dostgpne w naszym magazynie w Polsce.

Cennik jest aktualny od 17.05.2010 do 31.12.2010 roku zastrzegamy sobie jednak prawo
wczesniejszej zmiany cennika.

Podane ceny sg cenami netto w PLN za 1 sztuke towaru.
Na fakturze doliczamy 22% VAT.

Od podanych cen katalogowych udzielany jest rabat.

Wigkszos¢ produktow sprzedawana jest pojedynczo, w opakowaniach jednostkowych.
W wyjatkowych przypadkach, zaznaczonych w cenniku (np. bezpieczniki i obudowy),
towary sprzedajemy wytgcznie w opakowaniach zbiorczych.

Obstuga hurtowni odbywa si¢ we wspotpracy z firmg ETI-Polam z Puttuska.

Wysytki towaru o warto$ci do 2 000 PLN netto dokonujemy na koszt Klienta.

Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ wysytki paczki o wadze do 30 kg

w cenie 20 PLN netto (nie dotyczy palet). Kwota ta jest dopisywana do faktury za towar.
Koszt dostawy zamowienia o warto$ci powyzej 2 000 PLN netto pokrywa dostawca.

Realizacja zamowienia trwa minimum 2-3 dni robocze. Na specjalne zyczenie Klienta,
w miare mozliwosci, moze ulec przyspieszeniu. W przypadku koniecznosci sprowadzenia
towaru informujemy o przyblizonym terminie dostawy.

Warunki pfatnosci sg ustalane indywidualnie. W przypadku braku zaptaty w terminie
zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek karnych od przeterminowanych naleznosci,
wpisanie Klienta na liste nierzetelnych dtuznikow w Krajowym Rejestrze Diugow

oraz dochodzenie naleznosci w sadzie.

W przypadku uszkodzen mechanicznych powstatych w transporcie podstawg reklamaciji jest
protokot sporzadzony przez przewoznika.

Zapraszamy do wspotpracy

JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.0.
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Obudowy

Obudowy typu KVS/222 (gteboko$é 222 mm) — dostarczane w elementach do montazu razem z cokotem
Comacaenio — Jois | Wrartjala | Satukwopak._| Gena P 2|

260 mm szerokosci 5960000620 ! 530
KVS00S/222/SV drzwi jedn oskrzydtoWe $560000520x 5 515
$560000520y 10 505
360 mm szerokosci 5950001820 1 260
KvS00/222/SV drzwi jedn oskrzydioWe $550001620x 5 540
$550001620y 10 530
460 mm szerokosci 5500003420 ! 590
KVS0/222/SV drzwi jednoskrzydioWe $500003320x 5 570
§500003320y 10 560
720 mm szerokosci, drzwi [ 5510002920 1 860
KVS1/222/SV dwuskrzydtowe — podziat | S510002820x 5 845
symetryczny, 1 komora $510002820y 10 830
720 mm szerokosci,
KVSA1/222/SV/SVD | drzwi podwojne — podziat | S510003120 1 1110
asymetryczny, 2 komory
720 mm szerokosci,
KVSDA1/222/SVD/SV | drzwi podwojne — podziat | S510003020 1 1120
symetryczny, 2 komory

Obudowy typu KVS-10 (gteboko$é 320 mm) — dostarczane w elementach do montazu, bez cokotu
(omaczonie —Jopis W artyulu | Satuk wopak_] Gona PLW1 st

i 461 mm szerokoSci 5751001220 ! 440
KVS00-10/SV - ’ S$751001120x 5 430
krzydt

drzwi jednoskrzydtowe $751001120y 10 20
596 mm szerokosci 5701001720 1 470
KVS0-10/SV drzwi jedn oskrzydfoWe S701001620x 5 460
S701001620y 10 450
' 791 mm szerokoSci 5711002220 L 590
KVS1-10/SV drzwi dwu skrzydiovx}e S$711002320x 5 570
§711002320y 10 560
1121 mm szerokosci S721001720 1 760

| 3
— KVS2-10/SV drzwi dwuskrzydiowe S721001820x 5 750
S$721001820y 10 740

NKVS00/850/SV 465 mm szeroko$ci, drzwi jednoskrzydtowe S$1510003 880
NKVS0/850/SV 590 mm szerokosci, drzwi jednoskrzydtowe S$1010003 920
NKVS1/850/SV 785 mm szerokosci, drzwi jednoskrzydfowe S$1110006 1150
NKVS2/850/SV 1110 mm szerokosci, drzwi dwuskrzydfowe 51210003 1850
NKVS3/850/SV 1445 mm szeroko$ci, drzwi dwuskrzydtowe $1310003 3000

Obudowy typu NKVS/1100 jednokomorowe (wysokosé 1100 mm, gteboko$é 327 mm) — zmontowane, bez cokofu

NKVS00/1100/SV 465 mm szerokosci, drzwi jednoskrzydtowe §1530000 1070
NKVS0/1100/SV 590 mm szerokosci, drzwi jednoskrzydtowe $1030003 1050
NKVS1/1100/SV 785 mm szerokosci, drzwi jednoskrzydtowe 51130003 1200
NKVS2/1100/SV 1110 mm szeroko$ci, drzwi dwuskrzydtowe $1230003 2090
NKVS3/1100/SV 1445 mm szeroko$ci, drzwi dwuskrzydtowe $1330006 2700

Dwukomorowe obudowy NKVSA o wielkosci 112 o wysokosci 850 i 1100 mm - na zapytanie
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