




NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Zubehör / Accessories

Beschreibung / Description Größe
Size

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article -No.
Seite
Page

Anschlussraumabdeckung, transparent / Terminal cover, transparent

Für / For L00-100 00/100 1 HA-SL00/100 L8650974 -

Für / For L00-185 00/185 1 HA-L00/185 L8550603 -

Für / For L123 1-3 1 HA-L123/10 L8950571 L-24

Sammelschienenabdeckung schraubbar / Busbar covers screw fixation

100mm System / 50mm breit / M8
100mm system / 50mm width/ M8 3 H-SL00/100 L8520323 L-26

185mm System / 50mm breit / M8
185mm system / 50mm width/ M8 3 H-SL00 L8550068 L-26

185mm System / 100mm breit / M12
185mm system / 100mm width/ M12 3 H-SL123/662 L8220083 L-26

185mm System / 100mm breit / 
für Stehbolzen M12
185mm system / 100mm width / 
for stud bolt M12

3 H-SL123/ST L8220166 L-27

Sammelschienenabdeckung clipsbar / Busbar covers clip fixation

185mm System / 100mm breit / M12
185mm system / 100mm width/ M12 3 H-RF S8900954 L-26

Leistenabdeckung frontseitig, transparent / Strip cover for front side, transparent

Kurze Ausführung - ohne Abdeckung des 
Anschlussbereiches
Short version without protection in terminal area

00-185 1 HK-L00/10 L8520576 L-25

1-3 1 HK-L123/10 L8920577 L-25

Lange Ausführung - mit Abdeckung des 
Anschlussbereiches
Long version with protection in terminal area

1-3 1 HL-L123/10 L8220010 L-25

Montagehaube U-Form, transparent / Assembly cover U-shaped, transparent

Kurze Ausführung - ohne Abdeckung des 
Anschlussbereiches
Short version without protection in terminal area

00-185 1 MK-L00/10 L8530574 L-25

1-3 1 MK-L123/10 L8930306 L-25

Lange Ausführung - mit Abdeckung des An-
schlussbereiches
Long version with protection in terminal area

1-3 1 ML-L123/10 L8930481 L-25

Grifflaschenabdeckung, transparent / Cover for gripping-lug, transparent

Berührschutz gegen zufälliges Berühren der 
Grifflaschen
Cover against accidential touch of gripping lugs

00 1 A-GU00-3 G8900000 -

Bezeichnungsschildabdeckung, transparent / Nameplate cover, transparent

Zum Abdecken der Bezeichnungsschildfläche 
For covering of nameplate

00-185 BZA-L00/185 L8591025 -

1-3 BZA-L123 L8991026 -
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Zubehör / Accessories

Beschreibung / Description Größe
Size

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article -No.
Seite
Page

Montagewinkel /  Fixing bracket

Zum Einhängen der SL auf der Sammelschiene
For hooking the SL on the busbar 1-3 10 MW-SL123 L8990621 L-27

Sammelschienenträger / Busbar support

Für 100mm und 185mm Schienenabstand, 
M10, 30Nm
For 100mm and 185mm busbar distance, 
M10, 30Nm

10 SH100/185 S8900003 L-24

Seitliche Abdeckung für Sammelschienenträger / Lateral cover for busbar support

Für 100mm Schienenabstand
For 100mm busbar distance 2 HW-SH/100 S8901188 -

Für 185mm Schienenabstand
For 185mm busbar distance 2 HW-SH/185 S8900378 -

Huckepack-Aufsteckadapter / Piggyback adapter

Für temporäre Spannungsabgriffe, für NH000 
max. 100A
For temporary power supply, for NH000 
max. 100A

1-3 3 HP-SE/K L8990490 L-27

PEN-Klemme / PEN-clamp

Für temporäre Spannungsabgriffe,
für Sammelschienendicke 5-10mm
For temporary power supply, for busbar 
thickness 5-10mm

1 SK-S0070 K5441020 L-27

NH-Sicherungsaufsteckgriff ohne Stulpe / LV HRC fuse handle without sleeve

Zum Einsetzen und Herausnehmen von NH-Si-
cheungseinsätzen in Unterteilen und Leisten
For inserting and removing of NH fuse-links at 
fuse bases and fuse-stripways

00-3 1 GPSHE U8950001 -

NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe / LV HRC fuse handle with sleeve

Zum Einsetzen und Herausnehmen von NH-Si-
cheungseinsätzen in Unterteilen und Leisten
For inserting and removing of NH fuse-links at 
fuse bases and fuse-stripways

00-3 1 GPSHE/Al U8950005 -
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Technische Daten / Technical data
Typ / Type L00/100 L00/185

Elektrische 
Kenngrößen 
Ratings

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2
For LV HRC fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2

Größe
Size 000/00 000/00

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1)

Rated operational current 1) Ie А 160 160

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen 1)

Conv. free air thermal current with fuse-links 1) Ith А 160 160

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Trennmessern 1)

Conv. free air thermal current with solid-links 1) Ith А 210 210

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC800 AC800

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherungen)
Total power loss at Ith (without fuse-links) Pv W 18 23

Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz
Max. permis. power loss per fuse-link Pa W 12 12

Kabelan-
schluss 
Cable terminal

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter M8 M8

Kabelschuh (DIN 46 235)
Cable lug (DIN 46 235) mm²

1 x 10-95 
(max. 25mm breit)

1 x 10-95 
(max. 25mm width)

1 x 10-95 
(max. 25mm breit)

1 x 10-95 
(max. 25mm width)

Flachschiene
Flat bar mm 20 x 10 20 x 10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 12-15 12-15

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

S00

: 1,5 - 70 Cu /
: 6 x 9 x 0,8

S00

: 1,5 - 70 Cu /
: 6 x 9 x 0,8

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 2,6 2,6

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

P00-70
10 - 70 Al/Cu

P00-70
10 - 70 Al/Cu

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 2,6 2,6

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KU00
10 - 95 Al/Cu

KU00
10 - 95 Al/Cu

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 10 10

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

F70

: 1,5 - 70 Cu /
: 6 x 9 x 0,8

F70

: 1,5 - 70 Cu /
: 6 x 9 x 0,8

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 2,6 2,6

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KM00
16 - 95 Al/Cu

KM00
16 - 95 Al/Cu

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 10 10

L-16

Erläuterung / Legend
:	 Rundleiter / Round conductor
:	 Bandleiter / Strip conductor
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type L00/100 L00/185

Schutzart
Degree of 
protection

Frontseitig,
Gerät eingebaut
Front side,
device fitted

Betriebszustand
Operating condition IP10 IP10

Betriebsbe-
dingungen
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur  2) / Ambient temperature 2) Tamb °C -25 bis / to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode Dauerbetrieb / Uninterrupted duty

Betätigung / Actuation Abhängige Handbetätigung
Dependent manual operation

Einbaulage / Mounting position Senkrecht, waagerecht
Vertical, horizontal

Senkrecht
Vertical

Höhenlage / Altitude m Bis zu 2000 / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category III IV

1)   Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach EN 60439-1 zu beachten
       In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 60439-1.
2)   35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom. 
      35°C Normal temperature, at 55°C with reduced operating current
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Technische Daten / Technical data
Typ / Type L1 SL1G L2 L2G

Elektrische 
Kenngrößen 
Ratings

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2 
For LV HRC fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2

Größe
Size 1 2

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC690 AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1)

Rated operational current 1) Ie А 250 400

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen 1)

Conv. free air thermal current with fuse-links 1) Ith А 250 400

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Trennmessern 1)

Conv. free air thermal current with solid-links 1) Ith А 400 400 630 400

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherungen)
Total power loss at Ith (without fuse-links) Pv W 23 29 54 74

Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz
Max. permis. power loss per fuse-link Pa W 32 45

Kabelan-
schluss
Cable terminal

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter M10 M12

Kabelschuh (DIN 46 235)
Cable lug (DIN 46 235) mm² 1 x 25-150 1 x 25-240

Flachschiene / Flat bar mm 30 x 10 30 x 10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 30 - 35 35 - 40

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KM2G

  25 - 150 /
185 - 300

KM2G

  25 - 150 /
185 - 300

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 32 32

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KM2G-F
25 - 240

KM2G-F
25 - 240

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 32 32

Schutzart
Degree of 
protection

Frontseitig,
Gerät eingebaut
Front side,
device fitted

Betriebszustand
Operating condition IP10 IP10

Betriebsbe-
dingungen
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tamb °C -25 bis / to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode Dauerbetrieb / Uninterrupted duty

Betätigung / Actuation Abhängige Handbetätigung
Dependent manual operation

Einbaulage / Mounting position Senkrecht, waagerecht
Vertical, horizontal

Senkrecht
Vertical

Höhenlage / Altitude m Bis zu 2000 / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category IV

1) Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach EN 60439-1 zu beachten
     In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 60439-1.
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom / 35°C Normal temperature, at 55°C with reduced operating current
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Technische Daten / Technical data
Typ / Type L3 

Elektrische 
Kenngrößen 
Ratings

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2
For LV HRC fuse-links acc. to DIN VDE 0636-2

Größe
Size 3

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC690

Bemessungsbetriebsstrom 1)

Rated operational current 1) Ie А 630

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen 1)

Conv. free air thermal current with fuse-links 1) Ith А 630

Konv. therm. Strom frei in Luft mit Trennmessern 1)

Conv. free air thermal current with solid-links 1) Ith A 800

Bemessungsfrequenz / Rated frequency - Hz 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherungen) 
Total power loss at Ith (without fuse-links) Pv W 115

Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz
Max. permis. power loss per fuse-link Pa W 48

Kabelan-
schluss 
Cable terminal

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter M12

Kabelschuh (DIN 46 235)
Cable lug (DIN 46 235) mm² 1 x 25-300 Breite max 43mm

Width max. 43mm

Flachschiene / Flat bar mm 30 x 10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 35 - 40

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KM2G

  25 - 150
185 - 300

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 32

Klemme
Clamp

Klemmquerschnitt
Clamping cross-section mm²

KM2G-F
25 - 240

Anzugsdrehmoment 
Tightening torque Nm 32

Schutzart
Degree of 
protection

Frontseitig,
Gerät eingebaut
Front side,
device fitted

Betriebszustand
Operating condition IP10

Betriebsbe-
dingungen
Operating 
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tamb °C -25 bis / to +55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode Dauerbetrieb / Uninterrupted duty

Betätigung / Actuation Abhängige Handbetätigung
Dependent manual operation

Einbaulage / Mounting position Senkrecht, waagerecht / Vertical, horizontal

Höhenlage / Altitude m Bis zu 2000 / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category IV

1) Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach EN 60439-1 zu beachten /
     In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 60439-1.
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom. / 35°C Normal temperature, at 55°C with reduced operating current
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Beschreibung / Description Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

L00-3/100/F/HA L5651001 L-7 L00-3/100/KU00/HA L5656003 L-7

L00-3/100/F70/HA L5657002 L-7 L00-3/100/KM00/HA L5659004 L-7

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

L00-3/F/HA L5631001 L-7 L00-3/KU00/HA L5696005 L-7
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

L1(G)-..../HA L16xxxxx L-9, L-10 L3-..../HA L36xxxxx L-9f

L2(G)-..../HA L26xxxxx L-9, L-10

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

L1(G)-..../HRV L16xxxxx L-9, L-10 L3-..../HRV L36xxxxx L-9f

L2(G)-..../HRV L26xxxxx L-9, L-10
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

LT3-3SR L3600002 L-11 LT3-3SL L3600001 L-11

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

FK2x240-SL23 L8290160 L-12

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SK-L/SL00 L8570207 L-13

SK-L/SL00/15 L8570642 L-13
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

AL185-SL00/100/52 L8500897 L-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

AB-SL00/1 L8500262 L-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

AL-SL00/42 L8500605 L-13
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

AL/SK-SL00/42 L8500852 L-13
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

HA-SL123/10 L8950666 L-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

HRV/KM2.../GELB L8990573 L-13

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

SH100/185 S8900003 L-15

99

13
0

150

38 25 Ø7,5

Ø11

18
5

10
0

10
0

25

72

12
5

42
18
5

18
5

20

10
0

Ø
14

N03,01
M

43
2

18
5

45

L-24
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Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

HK-L00/10 L8520576 L-14

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

HK-L123/10 L8920577 L-14

HL-L123/10 L8220010 L-14

 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

MK-L00/10 L8530574 L-14

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page
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NH-Sicherungsleisten / LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

H-SL00/100 L8520323 L-14

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

H-RF S8900954 L-14

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

H-SL00 L8550068 L-14

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

H-SL123/662 L8220083 L-14
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NH-Sicherungsleisten /  LV HRC strip-fuseways 

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page

HP-SE/K L8990490 L-15

Typ / Type Artikel-Nr. / Articla-No. Seite / Page
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