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SASILplus mit 3 Wandlern
SASILplus with 3 current transformers

Leistungsschalter mit 3 Wandlern
Circuit breaker with 3 current transformers

Wandlerleiste
LV HRC strip-type fuse-switch-disconnector 

with current transformers

PLVario-PNL

1)	 Web-Server in PLVario-NET integriert
	 Embedded web server in PLVario-NET

2)	 Anlagenvisualisierung „PLPro“ von Aucotec
	 Evaluationsoftware ”PLPro“ by Aucotec
	 www.aucotec-bremen.de

3)	 Energie controlling „InterWatt“ von ingsoft
	 Energy controlling ”InterWatt“ by ingsoft
	 www.ingsoft.de

1)

2)

3)

PLMaster SASILplus

max. 31 Teilnehmer
max. 31 participantsPROFI 

BUS Gateway
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SASILplus / SASILplus

Gerätezubehör / Device accessories
Hilfsschalter (NC+NO) / Auxiliary switch (NC+NO)

Hilfsschalter
Auxiliary switch

Größe
Size

Schaltleistung
Switching capacity

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Öffner + Schließer
Make + break 00-3

16 (6) A 400V~10E3

1 HS-SASIL-P00-3/NC+NO A8008100 A-114

Öffner / Make 00-3 1 HS-SASIL00-3/NC A8008101 A-114

Schließer / Break 00-3 1 HS-SASIL00-3/NO A8007102 A-114

Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Dreheisenmessgeräte mit Skalen / Moving-iron measuring devices with scales

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/1A 1

00 0-60/120 MD-AR-SASIL-P00/60-120/1 A8543121 A-114f

00 0-75/150 MD-AR-SASIL-P00/75-150/1 A8543122 A-114f

00 0-100/200 MD-AR-SASIL-P00/100-200/1 A8543123 A-114f

00 0-125/250 MD-AR-SASIL-P00/125-250/1 A8543124 A-114f

00 0-150/300 MD-AR-SASIL-P00/150-300/1 A8543125 A-114f

1-3 0-60/120 MD-AR-SASIL-P1-3/60-120/1 A8443121 A-114f

1-3 0-75/150 MD-AR-SASIL-P1-3/75-150/1 A8443122 A-114f

1-3 0-100/200 MD-AR-SASIL-P1-3/100-200/1 A8443123 A-114f

1-3 0-125/250 MD-AR-SASIL-P1-3/125-250/1 A8443124 A-114f

1-3 0-150/300 MD-AR-SASIL-P1-3/150-300/1 A8443125 A-114f

1-3 0-200/400 MD-AR-SASIL-P1-3/200-400/1 A8443126 A-114f

1-3 0-250/500 MD-AR-SASIL-P1-3/250-500/1 A8443127 A-114f

1-3 0-300/600 MD-AR-SASIL-P1-3/300-600/1 A8443128 A-114f

1-3 0-400/800 MD-AR-SASIL-P1-3/400-800/1 A8443129 A-114f

1-3 0-500/1000 MD-AR-SASIL-P1-3/500-1000/1 A8443130 A-114f

1-3 0-600/1200 MD-AR-SASIL-P1-3/600-1200/1 A8443131 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/1A 1

00 0-60/120 MD-AL-SASIL-P00/60-120/1 A8543141 A-114f

00 0-75/150 MD-AL-SASIL-P00/75-150/1 A8543142 A-114f

00 0-100/200 MD-AL-SASIL-P00/100-200/1 A8543143 A-114f

00 0-125/250 MD-AL-SASIL-P00/125-250/1 A8543144 A-114f

00 0-150/300 MD-AL-SASIL-P00/150-300/1 A8543145 A-114f

1-3 0-60/120 MD-AL-SASIL-P1-3/60-120/1 A8443141 A-114f

1-3 0-75/150 MD-AL-SASIL-P1-3/75-150/1 A8443142 A-114f

1-3 0-100/200 MD-AL-SASIL-P1-3/100-200/1 A8443143 A-114f

1-3 0-125/250 MD-AL-SASIL-P1-3/125-250/1 A8443144 A-114f

1-3 0-150/300 MD-AL-SASIL-P1-3/150-300/1 A8443145 A-114f

1-3 0-200/400 MD-AL-SASIL-P1-3/200-400/1 A8443146 A-114f

1-3 0-250/500 MD-AL-SASIL-P1-3/250-500/1 A8443147 A-114f

1-3 0-300/600 MD-AL-SASIL-P1-3/300-600/1 A8443148 A-114f

1-3 0-400/800 MD-AL-SASIL-P1-3/400-800/1 A8443149 A-114f

1-3 0-500/1000 MD-AL-SASIL-P1-3/500-1000/1 A8443150 A-114f

1-3 0-600/1200 MD-AL-SASIL-P1-3/600-1200/1 A8443151 A-114f
A-58



SASILplus / SASILplus

SASILplus

SASILplus

SASIT / SALIT

SASIT / SALIT

Anhang

Appendix

Gerätezubehör / Device accessories
Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Dreheisenmessgeräte mit Skalen / Moving-iron measuring devices with scales

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/5A 1

00 0-60/120 MD-AR-SASIL-P00/60-120/5 A8544121 A-114f

00 0-75/150 MD-AR-SASIL-P00/75-150/5 A8544122 A-114f

00 0-100/200 MD-AR-SASIL-P00/100-200/5 A8544123 A-114f

00 0-125/250 MD-AR-SASIL-P00/125-250/5 A8544124 A-114f

00 0-150/300 MD-AR-SASIL-P00/150-300/5 A8544125 A-114f

1-3 0-60/120 MD-AR-SASIL-P1-3/60-120/5 A8444121 A-114f

1-3 0-75/150 MD-AR-SASIL-P1-3/75-150/5 A8444122 A-114f

1-3 0-100/200 MD-AR-SASIL-P1-3/100-200/5 A8444123 A-114f

1-3 0-125/250 MD-AR-SASIL-P1-3/125-250/5 A8444124 A-114f

1-3 0-150/300 MD-AR-SASIL-P1-3/150-300/5 A8444125 A-114f

1-3 0-200/400 MD-AR-SASIL-P1-3/200-400/5 A8444126 A-114f

1-3 0-250/500 MD-AR-SASIL-P1-3/250-500/5 A8444127 A-114f

1-3 0-300/600 MD-AR-SASIL-P1-3/300-600/5 A8444128 A-114f

1-3 0-400/800 MD-AR-SASIL-P1-3/400-800/5 A8444129 A-114f

1-3 0-500/1000 MD-AR-SASIL-P1-3/500-1000/5 A8444130 A-114f

1-3 0-600/1200 MD-AR-SASIL-P1-3/600-1200/5 A8444131 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/5A 1

00 0-60/120 MD-AL-SASIL-P00/60-120/5 A8544141 A-114f

00 0-75/150 MD-AL-SASIL-P00/75-150/5 A8544142 A-114f

00 0-100/200 MD-AL-SASIL-P00/100-200/5 A8544143 A-114f

00 0-125/250 MD-AL-SASIL-P00/125-250/5 A8544144 A-114f

00 0-150/300 MD-AL-SASIL-P00/150-300/5 A8544145 A-114f

1-3 0-60/120 MD-AL-SASIL-P1-3/60-120/5 A8444141 A-114f

1-3 0-75/150 MD-AL-SASIL-P1-3/75-150/5 A8444142 A-114f

1-3 0-100/200 MD-AL-SASIL-P1-3/100-200/5 A8444143 A-114f

1-3 0-125/250 MD-AL-SASIL-P1-3/125-250/5 A8444144 A-114f

1-3 0-150/300 MD-AL-SASIL-P1-3/150-300/5 A8444145 A-114f

1-3 0-200/400 MD-AL-SASIL-P1-3/200-400/5 A8444146 A-114f

1-3 0-250/500 MD-AL-SASIL-P1-3/250-500/5 A8444147 A-114f

1-3 0-300/600 MD-AL-SASIL-P1-3/300-600/5 A8444148 A-114f

1-3 0-400/800 MD-AL-SASIL-P1-3/400-800/5 A8444149 A-114f

1-3 0-500/1000 MD-AL-SASIL-P1-3/500-1000/5 A8444150 A-114f

1-3 0-600/1200 MD-AL-SASIL-P1-3/600-1200/5 A8444151 A-114f

A-59



SASILplus / SASILplus

Gerätezubehör / Device accessories
Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Bimetallmessgeräte mit Skalen; Einstellzeit 8min. / Bimetal measuring devices with scales; setting time 8min.

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/1A 1

00 100-120 MB8-AR-SASIL-P00/100-120/1 A8545120 A-114f

00 125-150 MB8-AR-SASIL-P00/125-150/1 A8545121 A-114f

00 150-180 MB8-AR-SASIL-P00/150-180/1 A8545122 A-114f

1-3 100-120 MB8-AR-SASIL-P1-3/100-120/1 A8445120 A-114f

1-3 125-150 MB8-AR-SASIL-P1-3/125-150/1 A8445121 A-114f

1-3 150-180 MB8-AR-SASIL-P1-3/150-180/1 A8445122 A-114f

1-3 200-240 MB8-AR-SASIL-P1-3/200-240/1 A8445123 A-114f

1-3 250-300 MB8-AR-SASIL-P1-3/250-300/1 A8445124 A-114f

1-3 300-360 MB8-AR-SASIL-P1-3/300-360/1 A8445125 A-114f

1-3 400-480 MB8-AR-SASIL-P1-3/400-480/1 A8445126 A-114f

1-3 500-600 MB8-AR-SASIL-P1-3/500-600/1 A8445127 A-114f

1-3 600-720 MB8-AR-SASIL-P1-3/600-720/1 A8445128 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/1A 1

00 100-120 MB8-AL-SASIL-P00/100-120/1 A8545140 A-114f

00 125-150 MB8-AL-SASIL-P00/125-150/1 A8545141 A-114f

00 150-180 MB8-AL-SASIL-P00/150-180/1 A8545142 A-114f

1-3 100-120 MB8-AL-SASIL-P1-3/100-120/1 A8445140 A-114f

1-3 125-150 MB8-AL-SASIL-P1-3/125-150/1 A8445141 A-114f

1-3 150-180 MB8-AL-SASIL-P1-3/150-180/1 A8445142 A-114f

1-3 200-240 MB8-AL-SASIL-P1-3/200-240/1 A8445143 A-114f

1-3 250-300 MB8-AL-SASIL-P1-3/250-300/1 A8445144 A-114f

1-3 300-360 MB8-AL-SASIL-P1-3/300-360/1 A8445145 A-114f

1-3 400-480 MB8-AL-SASIL-P1-3/400-480/1 A8445146 A-114f

1-3 500-600 MB8-AL-SASIL-P1-3/500-600/1 A8445147 A-114f

1-3 600-720 MB8-AL-SASIL-P1-3/600-720/1 A8445148 A-114f

A-60



SASILplus / SASILplus

SASILplus

SASILplus

SASIT / SALIT

SASIT / SALIT

Anhang

Appendix

Gerätezubehör / Device accessories
Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Bimetallmessgeräte mit Skalen; Einstellzeit 8min. / Bimetal measuring devices with scales; setting time 8min.

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/5A 1

00 100-120 MB8-AR-SASIL-P00/100-120/5 A8546120 A-114f

00 125-150 MB8-AR-SASIL-P00/125-150/5 A8546121 A-114f

00 150-180 MB8-AR-SASIL-P00/150-180/5 A8546122 A-114f

1-3 100-120 MB8-AR-SASIL-P1-3/100-120/5 A8446120 A-114f

1-3 125-150 MB8-AR-SASIL-P1-3/125-150/5 A8446121 A-114f

1-3 150-180 MB8-AR-SASIL-P1-3/150-180/5 A8446122 A-114f

1-3 200-240 MB8-AR-SASIL-P1-3/200-240/5 A8446123 A-114f

1-3 250-300 MB8-AR-SASIL-P1-3/250-300/5 A8446124 A-114f

1-3 300-360 MB8-AR-SASIL-P1-3/300-360/5 A8446125 A-114f

1-3 400-480 MB8-AR-SASIL-P1-3/400-480/5 A8446126 A-114f

1-3 500-600 MB8-AR-SASIL-P1-3/500-600/5 A8446127 A-114f

1-3 600-720 MB8-AR-SASIL-P1-3/600-720/5 A8446128 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/5A 1

00 100-120 MB8-AL-SASIL-P00/100-120/5 A8546140 A-114f

00 125-150 MB8-AL-SASIL-P00/125-150/5 A8546141 A-114f

00 150-180 MB8-AL-SASIL-P00/150-180/5 A8546142 A-114f

1-3 100-120 MB8-AL-SASIL-P1-3/100-120/5 A8446140 A-114f

1-3 125-150 MB8-AL-SASIL-P1-3/125-150/5 A8446141 A-114f

1-3 150-180 MB8-AL-SASIL-P1-3/150-180/5 A8446142 A-114f

1-3 200-240 MB8-AL-SASIL-P1-3/200-240/5 A8446143 A-114f

1-3 250-300 MB8-AL-SASIL-P1-3/250-300/5 A8446144 A-114f

1-3 300-360 MB8-AL-SASIL-P1-3/300-360/5 A8446145 A-114f

1-3 400-480 MB8-AL-SASIL-P1-3/400-480/5 A8446146 A-114f

1-3 500-600 MB8-AL-SASIL-P1-3/500-600/5 A8446147 A-114f

1-3 600-720 MB8-AL-SASIL-P1-3/600-720/5 A8446148 A-114f

A-61



SASILplus / SASILplus

Gerätezubehör / Device accessories
Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Bimetallmessgeräte mit Skalen; Einstellzeit 15min. / Bimetal measuring devices with scales; setting time 15min.

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/1A 1

00 100-120 MB15-AR-SASIL-P00/100-120/1 A8547120 A-114f

00 125-150 MB15-AR-SASIL-P00/125-150/1 A8547121 A-114f

00 150-180 MB15-AR-SASIL-P00/150-180/1 A8547122 A-114f

1-3 100-120 MB15-AR-SASIL-P1-3/100-120/1 A8447120 A-114f

1-3 125-150 MB15-AR-SASIL-P1-3/125-150/1 A8447121 A-114f

1-3 150-180 MB15-AR-SASIL-P1-3/150-180/1 A8447122 A-114f

1-3 200-240 MB15-AR-SASIL-P1-3/200-240/1 A8447123 A-114f

1-3 250-300 MB15-AR-SASIL-P1-3/250-300/1 A8447124 A-114f

1-3 300-360 MB15-AR-SASIL-P1-3/300-360/1 A8447125 A-114f

1-3 400-480 MB15-AR-SASIL-P1-3/400-480/1 A8447126 A-114f

1-3 500-600 MB15-AR-SASIL-P1-3/500-600/1 A8447127 A-114f

1-3 600-720 MB15-AR-SASIL-P1-3/600-720/1 A8447128 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/1A 1

00 100-120 MB15-AL-SASIL-P00/100-120/1 A8547140 A-114f

00 125-150 MB15-AL-SASIL-P00/125-150/1 A8547141 A-114f

00 150-180 MB15-AL-SASIL-P00/150-180/1 A8547142 A-114f

1-3 100-120 MB15-AL-SASIL-P1-3/100-120/1 A8447140 A-114f

1-3 125-150 MB15-AL-SASIL-P1-3/125-150/1 A8447141 A-114f

1-3 150-180 MB15-AL-SASIL-P1-3/150-180/1 A8447142 A-114f

1-3 200-240 MB15-AL-SASIL-P1-3/200-240/1 A8447143 A-114f

1-3 250-300 MB15-AL-SASIL-P1-3/250-300/1 A8447144 A-114f

1-3 300-360 MB15-AL-SASIL-P1-3/300-360/1 A8447145 A-114f

1-3 400-480 MB15-AL-SASIL-P1-3/400-480/1 A8447146 A-114f

1-3 500-600 MB15-AL-SASIL-P1-3/500-600/1 A8447147 A-114f

1-3 600-720 MB15-AL-SASIL-P1-3/600-720/1 A8447148 A-114f

A-62



SASILplus / SASILplus

SASILplus

SASILplus

SASIT / SALIT

SASIT / SALIT

Anhang

Appendix

Gerätezubehör / Device accessories
Analogmessgeräte; 48mm x 48mm; steckbar / Analogue measuring devices; 48mm x 48mm; pluggable
Bimetallmessgeräte mit Skalen; Einstellzeit 15min. / Bimetal measuring devices with scales; setting time 15min.

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable 
compartment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

VE
PU

Größe
Size

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss rechts (AR) 
Connection right (AR) N/5A 1

00 100-120 MB15-AR-SASIL-P00/100-120/5 A8548120 A-114f

00 125-150 MB15-AR-SASIL-P00/125-150/5 A8548121 A-114f

00 150-180 MB15-AR-SASIL-P00/150-180/5 A8548122 A-114f

1-3 100-120 MB15-AR-SASIL-P1-3/100-120/5 A8448120 A-114f

1-3 125-150 MB15-AR-SASIL-P1-3/125-150/5 A8448121 A-114f

1-3 150-180 MB15-AR-SASIL-P1-3/150-180/5 A8448122 A-114f

1-3 200-240 MB15-AR-SASIL-P1-3/200-240/5 A8448123 A-114f

1-3 250-300 MB15-AR-SASIL-P1-3/250-300/5 A8448124 A-114f

1-3 300-360 MB15-AR-SASIL-P1-3/300-360/5 A8448125 A-114f

1-3 400-480 MB15-AR-SASIL-P1-3/400-480/5 A8448126 A-114f

1-3 500-600 MB15-AR-SASIL-P1-3/500-600/5 A8448127 A-114f

1-3 600-720 MB15-AR-SASIL-P1-3/600-720/5 A8448128 A-114f

Anschluss links (AL)
Connection left (AL) N/5A 1

00 100-120 MB15-AL-SASIL-P00/100-120/5 A8548140 A-114f

00 125-150 MB15-AL-SASIL-P00/125-150/5 A8548141 A-114f

00 150-180 MB15-AL-SASIL-P00/150-180/5 A8548142 A-114f

1-3 100-120 MB15-AL-SASIL-P1-3/100-120/5 A8448140 A-114f

1-3 125-150 MB15-AL-SASIL-P1-3/125-150/5 A8448141 A-114f

1-3 150-180 MB15-AL-SASIL-P1-3/150-180/5 A8448142 A-114f

1-3 200-240 MB15-AL-SASIL-P1-3/200-240/5 A8448143 A-114f

1-3 250-300 MB15-AL-SASIL-P1-3/250-300/5 A8448144 A-114f

1-3 300-360 MB15-AL-SASIL-P1-3/300-360/5 A8448145 A-114f

1-3 400-480 MB15-AL-SASIL-P1-3/400-480/5 A8448146 A-114f

1-3 500-600 MB15-AL-SASIL-P1-3/500-600/5 A8448147 A-114f

1-3 600-720 MB15-AL-SASIL-P1-3/600-720/5 A8448148 A-114f

A-63



SASILplus / SASILplus

Gerätezubehör / Device accessories
Wechselskalen für Dreheisenmessgeräte; 48mm x 48mm
Dial gauges for moving iron measuring devices; 48mm x 48mm

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable com-
partment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

Skala
Scale

[A]
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/1

0-60/120 WS-D-AU/1/60-120 A8025141 A-115

0-75/150 WS-D-AU/1/75-150 A8025142 A-115

0-100/200 WS-D-AU/1/100-200 A8025143 A-115

0-125/250 WS-D-AU/1/125-250 A8025144 A-115

0-150/300 WS-D-AU/1/150-300 A8025145 A-115

0-200/400 WS-D-AU/1/200-400 A8025146 A-115

0-250/500 WS-D-AU/1/250-500 A8025147 A-115

0-300/600 WS-D-AU/1/300-600 A8025148 A-115

0-400/800 WS-D-AU/1/400-800 A8025149 A-115

0-500/1000 WS-D-AU/1/500-1000 A8025150 A-115

0-600/1200 WS-D-AU/1/600-1200 A8025151 A-115

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/5

0-60/120 WS-D-AU/5/60-120 A8026141 A-115

0-75/150 WS-D-AU/5/75-150 A8026142 A-115

0-100/200 WS-D-AU/5/100-200 A8026143 A-115

0-125/250 WS-D-AU/5/125-250 A8026144 A-115

0-150/300 WS-D-AU/5/150-300 A8026145 A-115

0-200/400 WS-D-AU/5/200-400 A8026146 A-115

0-250/500 WS-D-AU/5/250-500 A8026147 A-115

0-300/600 WS-D-AU/5/300-600 A8026148 A-115

0-400/800 WS-D-AU/5/400-800 A8026149 A-115

0-500/1000 WS-D-AU/5/500-1000 A8026150 A-115

0-600/1200 WS-D-AU/5/600-1200 A8026151 A-115

Wechselskalen für Bimetallmessgeräte;48mm x 48mm; 8min. Einstellzeit
Dial gauges for bimetal measuring devices; 48mm x 48mm; setting time 8min.

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/1

0-100/120 WS-MB8-AU/1/100-120 A8027120 A-115

0-125/150 WS-MB8-AU/1/125-150 A8027121 A-115

0-150/180 WS-MB8-AU/1/150-180 A8027122 A-115

0-200/240 WS-MB8-AU/1/200-240 A8027123 A-115

0-250/300 WS-MB8-AU/1/250-300 A8027124 A-115

0-300/360 WS-MB8-AU/1/300-360 A8027125 A-115

0-400/480 WS-MB8-AU/1/400-480 A8027126 A-115

0-500/600 WS-MB8-AU/1/500-600 A8027127 A-115

0-600/720 WS-MB8-AU/1/600-720 A8027128 A-115
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Gerätezubehör / Device accessories
Wechselskalen für Bimetallmessgeräte;48mm x 48mm; 8min. Einstellzeit
Dial gauges for bimetal measuring devices; 48mm x 48mm; setting time 8min.

SASIL-Kabelan-
schlussseite

SASIL-side of cable com-
partment

Wandlerübersetzung
Transformer ratio

[A]

Skala mit Nennstrom
 Scale with rated 

current
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.
Seite
Page

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/5

0-100/120 WS-MB8-AU/5/100-120 A8028120 A-115

0-125/150 WS-MB8-AU/5/125-150 A8028121 A-115

0-150/180 WS-MB8-AU/5/150-180 A8028122 A-115

0-200/240 WS-MB8-AU/5/200-240 A8028123 A-115

0-250/300 WS-MB8-AU/5/250-300 A8028124 A-115

0-300/360 WS-MB8-AU/5/300-360 A8028125 A-115

0-400/480 WS-MB8-AU/5/400-480 A8028126 A-115

0-500/600 WS-MB8-AU/5/500-600 A8028128 A-115

0-600/720 WS-MB8-AU/5/600-720 A8028128 A-115

Wechselskalen für Bimetallmessgeräte; 48mm x 48mm; 15min. Einstellzeit
Dial gauges for bimetal measuring devices; 48mm x 48mm; setting time 15min.

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/1

0-100/120 WS-MB15-AU/1/100-120 A8023120 A-115

0-125/150 WS-MB15-AU/1/125-150 A8023121 A-115

0-150/180 WS-MB15-AU/1/150-180 A8023122 A-115

0-200/240 WS-MB15-AU/1/200-240 A8023123 A-115

0-250/300 WS-MB15-AU/1/250-300 A8023124 A-115

0-300/360 WS-MB15-AU/1/300-360 A8023125 A-115

0-400/480 WS-MB15-AU/1/400-480 A8023126 A-115

0-500/600 WS-MB15-AU/1/500-600 A8023123 A-115

0-600/720 WS-MB15-AU/1/600-720 A8023128 A-115

Anschluss unten (AU)
Connection bottom (AU) N/5

0-100/120 WS-MB15-AU/5/100-120 A8024120 A-115

0-125/150 WS-MB15-AU/5/125-150 A8024121 A-115

0-150/180 WS-MB15-AU/5/150-180 A8024122 A-115

0-200/240 WS-MB15-AU/5/200-240 A8024123 A-115

0-250/300 WS-MB15-AU/5/250-300 A8024124 A-115

0-300/360 WS-MB15-AU/5/300-360 A8024125 A-115

0-400/480 WS-MB15-AU/5/400-480 A8024126 A-115

0-500/600 WS-MB15-AU/5/500-600 A8024124 A-115

0-600/720 WS-MB15-AU/5/600-720 A8024124 A-115
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Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

1

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

60 1,25 1 W1/60-1 A8050102

75 1,50 1 W1/75-1 A8050103

100 2,00 1 W1/100-1 A8050104

125 2,50 1 W1/125-1 A8050105

150 2,50 1 W1/150-1 A8050106

200 2,50 1 W1/200-1 A8050107

250 2,50 1 W1/250-1 A8050108

300 3,75 1 W1/300-1 A8050109

400 5,00 1 W1/400-1 A8050110

500 5,00 1 W1/500-1 A8050111

600 5,00 1 W1/600-1 A8050112

5

60 1,00 1 W/60-5 A8051102

75 1,50 1 W1/75-5 A8051103

100 2,00 1 W1/100-5 A8051104

125 2,50 1 W1/125-5 A8051105

150 2,50 1 W1/150-5 A8051106

200 3,75 1 W1/200-5 A8051107

250 3,75 1 W1/250-5 A8051108

300 3,75 1 W1/300-5 A8051109

400 5,00 1 W1/400-5 A8051110

500 5,00 1 W1/500-5 A8051111

600 5,00 1 W1/600-5 A8051112

Stromwandler / Current transformers
Klasse 1 / Class 1

Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Wandlerklasse 1
Current transformer class 1

Wandlerklasse 0,5
Current transformer class 0,5

Wandlerklasse 0,2
Current transformer class 0,2

Seite
Page

Sekundärstrom
Secondary current

1A 1A 1A A-115f

5A 5A 5A A-115f

0,2A 0,2A x A-115f
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,5

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

100 1,50 1 W1/100-1/V A8050113

125 1,50 1 W1/125-1/V A8050114

150 1,50 1 W1/150-1/V A8050115

200 2,50 1 W1/200-1/V A8050116

250 2,50 1 W1/250-1/V A8050117

300 2,50 1 W1/300-1/V A8050118

400 5,00 1 W1/400-1/V A8050119

500 5,00 1 W1/500-1/V A8050120

600 5,00 1 W1/600-1/V A8050121

5

100 1,50 1 W1/100-5/V A8051113

125 1,50 1 W1/125-5/V A8051114

150 1,50 1 W1/150-5/V A8051115

200 2,50 1 W1/200-5/V A8051116

250 2,50 1 W1/250-5/V A8051117

300 2,50 1 W1/300-5/V A8051118

400 2,50 1 W1/400-5/V A8051119

500 5,00 1 W1/500-5/V A8051120

600 5,00 1 W1/600-5/V A8051121

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,5 beglaubigungsfähig (V) / Class 0,5 able to certified (V)
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,5B

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

100 1,50 1 W1/100-1/VB A8050122

125 1,50 1 W1/125-1/VB A8050123

150 1,50 1 W1/150-1/VB A8050124

200 2,50 1 W1/200-1/VB A8050125

250 2,50 1 W1/250-1/VB A8050126

300 2,50 1 W1/300-1/VB A8050127

400 5,00 1 W1/400-1/VB A8050128

500 5,00 1 W1/500-1/VB A8050129

600 5,00 1 W1/600-1/VB A8050130

5

100 1,50 1 W1/100-5/VB A8051122

125 1,50 1 W1/125-5/VB A8051123

150 1,50 1 W1/150-5/VB A8051124

200 2,50 1 W1/200-5/VB A8051125

250 2,50 1 W1/250-5/VB A8051126

300 2,50 1 W1/300-5/VB A8051127

400 2,50 1 W1/400-5/VB A8051128

500 5,00 1 W1/500-5/VB A8051129

600 5,00 1 W1/600-5/VB A8051130

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,5B beglaubigt (VB) / Class 0,5B certified (VB)
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,5M

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

100 1,50 1 W1/100-1/VM A8050140

125 1,50 1 W1/125-1/VM A8050141

150 1,50 1 W1/150-1/VM A8050142

200 2,50 1 W1/200-1/VM A8050143

250 2,50 1 W1/250-1/VM A8050144

300 2,50 1 W1/300-1/VM A8050145

400 5,00 1 W1/400-1/VM A8050146

500 5,00 1 W1/500-1/VM A8050147

600 5,00 1 W1/600-1/VM A8050148

5

100 1,50 1 W1/100-5/VM A8051140

125 1,50 1 W1/125-5/VM A8051141

150 1,50 1 W1/150-5/VM A8051142

200 2,50 1 W1/200-5/VM A8051143

250 2,50 1 W1/250-5/VM A8051144

300 2,50 1 W1/300-5/VM A8051145

400 2,50 1 W1/400-5/VM A8051146

500 5,00 1 W1/500-5/VM A8051147

600 5,00 1 W1/600-5/VM A8051148

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,5M beglaubigt mit Eichschein mit Messwerten (VM) / Class 0,5M certified with calibration certificate with measured data (VM)
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,2

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung  
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

150 1,50 1 W1/150-1/Z A8050160

200 1,50 1 W1/200-1/Z A8050161

250 1,50 1 W1/250-1/Z A8050162

300 1,50 1 W1/300-1/Z A8050163

400 2,50 1 W1/400-1/Z A8050164

500 2,50 1 W1/500-1/Z A8050165

600 2,50 1 W1/600-1/Z A8050166

5

150 1,00 1 W1/150-5/Z A8050160

200 1,50 1 W1/200-5/Z A8050161

250 1,50 1 W1/250-5/Z A8050162

300 1,50 1 W1/300-5/Z A8050163

400 1,50 1 W1/400-5/Z A8050164

500 2,50 1 W1/500-5/Z A8050165

600 2,50 1 W1/600-5/Z A8050166

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,2 beglaubigungsfähig (Z) / Class 0,2 able to certified (Z)

Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,2B

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

150 1,50 1 W1/150-1/ZB A8050169

200 1,50 1 W1/200-1/ZB A8050170

250 1,50 1 W1/250-1/ZB A8050171

300 1,50 1 W1/300-1/ZB A8050172

400 2,50 1 W1/400-1/ZB A8050173

500 2,50 1 W1/500-1/ZB A8050174

600 2,50 1 W1/600-1/ZB A8050175

5

150 1,00 1 W1/150-5/ZB A8051169

200 1,50 1 W1/200-5/ZB A8051170

250 1,50 1 W1/250-5/ZB A8051171

300 1,50 1 W1/300-5/ZB A8051172

400 1,50 1 W1/400-5/ZB A8051173

500 2,50 1 W1/500-5/ZB A8051174

600 2,50 1 W1/600-5/ZB A8051175

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,2B beglaubigt (ZB) / Class 0,2B certified (ZB)A-70
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler / Current transformers

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,2M

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

1

150 1,50 1 W1/150-1/ZM A8050187

200 2,50 1 W1/200-1/ZM A8050188

250 2,50 1 W1/250-1/ZM A8050189

300 2,50 1 W1/300-1/ZM A8050190

400 5,00 1 W1/400-1/ZM A8050191

500 5,00 1 W1/500-1/ZM A8050192

600 5,00 1 W1/600-1/ZM A8050193

5

150 1,00 1 W1/150-5/ZM A8051187

200 1,50 1 W1/200-5/ZM A8051188

250 1,50 1 W1/250-5/ZM A8051189

300 1,50 1 W1/300-5/ZM A8051190

400 1,50 1 W1/400-5/ZM A8051191

500 2,50 1 W1/500-5/ZM A8051192

600 2,50 1 W1/600-5/ZM A8051193

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,2M beglaubigt mit Eichschein mit Messwerten (ZM) / Class 0,2M certified with calibration certificate with measured data (ZM)

Stromwandler geeignet zum Einbau in SASILplus mit Messwertaufnehmer
Current transformers suitable for mounting in SASILplus with measuring sensor

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

1

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

0,2

50 - 1 W1/50-2 A8052101

60 - 1 W1/60-2 A8052102

75 - 1 W1/75-2 A8052103

100 - 1 W1/100-2 A8052104

125 - 1 W1/125-2 A8052105

150 - 1 W1/150-2 A8052106

200 - 1 W1/200-2 A8052107

250 - 1 W1/250-2 A8052108

300 - 1 W1/300-2 A8052109

400 - 1 W1/400-2 A8052110

500 - 1 W1/500-2 A8052111

600 - 1 W1/600-2 A8052112

Stromwandler / Current transformers
Klasse 1 / Class 1
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Gerätezubehör / Device accessories
Stromwandler geeignet zum Einbau in SASILplus mit Messwertaufnehmer
Current transformers suitable for mounting in SASILplus with measuring sensor

Sekundärstrom
Secondary current

[A]

Primärstrom
Primary current

[A]

Wandlerklasse / Current transformer class

0,5

185-10 Sammelschienensystem / Busbar system

Bemessungsleistung 
Volt-ampere rating

[VA]

VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

0,2

100 - 1 W1/100-2/V A8052113

125 - 1 W1/125-2/V A8052114

150 - 1 W1/150-2/V A8052115

200 - 1 W1/200-2/V A8052116

250 - 1 W1/250-2/V A8052117

300 - 1 W1/300-2/V A8052118

400 - 1 W1/400-2/V A8052119

500 - 1 W1/500-2/V A8052120

600 - 1 W1/600-2/V A8052121

Stromwandler / Current transformers
Klasse 0,5 / Class 0,5
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Notizen / Notes
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Gerätezubehör / Device accessories
Kabelbäume für SASILplus mit Kabelanschlussseite rechts  (AR)
Wiring loom for SASILplus with cable connection compartment right (AR)

Größe
Size

Sammelschie-
nensystem

Busbar system

Kabelbaum mit Abdeckplatte vorbereitet 
zum Anschluss von 

Wiring loom prepared to connect

Steckerleiste
Plug-in 

connector
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

00 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB02/1/1WH/SASIL-P00/AR A8540102

1 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB02/1/1WH/SASIL-P1/AR A8140102

2-3 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB02/1/1WH/SASIL-P23/AR A8740102

00 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring device Nein / No BS-KB01/1/1WM/SASIL-P00/AR A8540101

1 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring device Nein / No BS-KB01/1/1WM/SASIL-P1/AR A8140101

2-3 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring device Nein / No BS-KB01/1/1WM/SASIL-P23/AR A8740101

00 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB03/1/1WMH/SASIL-P00/AR A8540103

1 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB03/1/1WMH/SASIL-P1/AR A8140103

2-3 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB03/1/1WMH/SASIL-P23/AR A8740103

00 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB04/1/3WH/SASIL-P00/AR A8540104

1 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB04/1/3WH/SASIL-P1/AR A8140104

2-3 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB04/1/3WH/SASIL-P23/AR A8740104

00 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P00/AR A8540105

1 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P1/AR A8140105

2-3 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB05/1/3WMH/SASIL-P23/AR A8740105
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Gerätezubehör / Device accessories

Kabelbäume für SASILplus mit Kabelanschlussseite links  (AL)
Wiring loom for SASILplus with cable connection compartment left (AL)

Größe
Size

Sammelschie-
nensystem

Busbar system

Kabelbaum mit Abdeckplatte vorbereitet 
zum Anschluss von 

Wiring loom prepared to connect

Steckerleiste
Plug-in 

connector
Typ / Type Artikel-Nr.

Article-No.

00 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB52/1/1WH/SASIL-P00/AL A8540152

1 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switches Ja / Yes BS-KB52/1/1WH/SASIL-P1/AL A8140152

2-3 185-10 1 Wandler + Hilfsschalter 
1 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB52/1/1WH/SASIL-P23/AL A8740152

00 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring devices Nein / No BS-KB51/1/1WM/SASIL-P00/AL A8540151

1 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring device Nein / No BS-KB51/1/1WM/SASIL-P1/AL A8140151

2-3 185-10 1 Wandler + Messgerät
1 CT + measuring device Nein / No BS-KB51/1/1WM/SASIL-P23/AL A8740151

00 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB53/1/1WMH/SASIL-P00/AL A8540153

1 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB53/1/1WMH/SASIL-P1/AL A8140153

2-3 185-10 1 Wandler + Messgerät +  Hilfsschalter
1 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB53/1/1WMH/SASIL-P23/AL A8740153

00 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB54/1/3WH/SASIL-P00/AL A8540154

1 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB54/1/3WH/SASIL-P1/AL A8140154

2-3 185-10 3 Wandler + Hilfsschalter
3 CT + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB54/1/3WH/SASIL-P23/AL A8740154

00 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P00/AL A8540155

1 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P1/AL A8140155

2-3 185-10 3 Wandler + Messgerät + Hilfsschalter
3 CT + measuring device + auxiliary switch Ja / Yes BS-KB55/1/3WMH/SASIL-P23/AL A8740155
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Bausatz Schaltschrankprofil; für nicht vorbereitete Systembauschränke
Switching cabinet profile kit; for non-prepared system cabinets

Bausatz, 4 Einzelprofile von 2023mm Länge
Kit, 4 individual profiles of 2023mm length 1 SSP/SASIL A8017256 A-116

Sammelschienenträger; 3-/4-polig; 185mm SS-System / Busbar support; 3-/4-pole; 185mm busbar system

Sammelschienenträger / 40mm x 10mm
Busbar support, 40mm x 10mm 1 SST-185/4010 A8017272 A-116

Sammelschienenträger / 50mm x 10mm
Busbar support, 50mm x 10mm 1 SST-185/5010 A8017273 A-116

Sammelschienenträger / 60mm x 10mm
Busbar support, 60mm x 10mm 1 SST-185/6010 A8017274 A-116

Sammelschienenträger / 80mm x 10mm
Busbar support, 80mm x 10mm 1 SST-185/8010 A8017275 A-116

Sammelschienenträger / 100mm x 10mm
Busbar support, 100mm x 10mm 1 SST-185/10010 A8017276 A-116

Sammelschienenträger; 3-/4-polig; 185mm SS-System / Busbar support; 3-/4-pole; 185mm busbar system

Sammelschienenträger mit Abschlussplatte 
Busbar support with seal plate 40mm x 10mm  1 SST-185/A/4010 A8017332 A-116

Sammelschienenträger mit Abschlussplatte 
Busbar support with seal plate 50mm x 10mm  1 SST-185/A/5010 A8017333 A-116

Sammelschienenträger mit Abschlussplatte 
Busbar support with seal plate 60mm x 10mm  1 SST-185/A/6010 A8017334 A-116

Sammelschienenträger mit Abschlussplatte 
Busbar support with seal plate 80mm x 10mm  1 SST-185/A/8010 A8017335 A-116

Sammelschienenträger mit Abschlussplatte 
Busbar support with seal plate 100mm x 10mm  1 SST-185/A/10010 A8017336 A-116

Bausatz Sammelschienenträgerbefestigung / Busbar support fixing kit

Bausatz Befestigungsplatte (2 Stück)
Fixing plate kit (2 pcs) 1 BP1/SST A8017286 A-116

Befestigungswinkel /  Fixing bracket 1 BW1/SST A8017315 A-116

Sammelschienenabdeckung; Schutzart IP20 / Busbar cover; type of protection IP20

Bausatz Befestigungsschiene (2x1850mm)
Fastening rail kit (2x1850mm) 1 BS1/SST A8017285 A-117

Kabelanschlussraumabdeckung, Modulhöhe 150mm
Cable compartment cover, height of module 150mm 1 KA/SSA-185 A8017284 A-117

Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe 150mm
Busbar cover, height of module 150mm 1 SSA-185/3-4 A8017283 A-117

Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe 50mm
Busbar cover, height of module 50mm 10 SSA-185/3-4/50 A8017297 A-117

Sammelschienenabdeckung, Modulhöhe 100mm
Busbar cover, height of module 100mm 10 SSA-185/3-4/100 A8017298 A-117

Systemzubehör / System accessories

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article -No.
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Bausatz Sammelschienentrennung; einsetzbar in SST185/10010
Busbar disconnection kit, for inserting in SST185/10010

Sammelschienentrenneinsatz 60mm x 10mm
Bus disconnecting element, 60mm x 10mm 1 STE60/SST A8017309 A-117

Sammelschienentrenneinsatz 80mm x 10mm
Bus disconnecting element, 80mm x 10mm 1 STE80/SST A8017310 A-117

Sammelschienentrenneinsatz 100mm x 10mm
Bus disconnecting element, 100mm x 10mm 1 STE100/SST A8017311 A-117

Leistenführung; Bausatz zum Einbau einer SASILplus-Leiste in XEnergy; TriLine-R; TS8; univers-N 
Strip guide; kit for fitting a SASILplus strip to XEnergy; TriLine-R; TS8; univers-N 

Baugröße 00-50/ Modulhöhe 50mm (2 Stück)
Size 00-50/Hight of module 50mm (2 pieces) 1 LF01/SASIL00 A8500300 A-118

Baugröße 1/ Modulhöhe 75mm (2 Stück)
Size 1/Hight of module 75mm (2 pieces) 1 LF01/SASIL-P1 A8100010 A-118

Baugröße 2-3/ Modulhöhe 150mm (Stück)
Size 2-3/Hight of module 150mm (2 pieces) 1 LF01/SASIL2-3 A8700074 A-118

Leistenführung; Bausatz zum Einbau einer SASILplus-Leiste in SIVACON S8
Strip guide; kit for fitting a SASILplus strip to SIVACON S8

Baugröße 00-50/ Modulhöhe 150mm (2 Stück)
Size 00-50/Hight of module 50mm (2 pieces) 1 LF12/SASIL00 A8500360 A-118

Baugröße 1/ Modulhöhe 75mm (2 Stück)
Size 1/Hight of module 75mm (2 pieces) 1 LF12/SASIL-P1 A8100018 A-118

Baugröße 2-3/ Modulhöhe 150mm (2 Stück)
Size 2-3/Hight of module 150mm (2 pieces) 1 LF12/SASIL2-3 A8700360 A-118

Kabelschottung; Bausatz zur Abschottung Kabelanschlussraum/Schrank
Cable separator; kit for separating cable compartment of cabinet

Baugröße 00-50 (3 Stück) / Sizes 00-50 (3 pieces) 1 KSH/SASIL00-50 A8500308 A-119

Baugröße 1 (3 Stück) / Size 1 (3 pieces) 1 KSH/SASIL-P1 A8100101 A-119

Baugröße 2-3 mit Montagerahmen (3 Stück)
Sizes 2-3 with mounting frame (3 pieces) 1 KSH/SASIL2-3 A8700140 A-119

Durchgreifschutz für Leistenführung / Reach-protection for strip guide

Baugröße 1 (3 Stück) / Size 1 (3 pieces) 1 DGS-KSH/SASIL-P1 A8100082 A-119

Buchsenleiste; kundenseitiger Steuerungsanschluss
Socket connector; customer provided control circuit terminal

16-polig 
(max.Klemmquerschnitt 2,5mm² ohne Aderendhülse)
Socket connector, 16-pole

1 BL/SASIL00-3 A8016141 A-119

Systemzubehör / System accessories

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article -No.
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Einschaltsperre; nachrüstbar in Leistenführung / Closing lock-out; retrofittable in strip guide

Baugröße 00-50/Modulhöhe 50mm
Sizes 00-50 / height of module 50mm 1 ESS/SASIL00-50 A8517305 A-119

Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm
Sizes 2-3 / height of module 150mm 1 ESS/SASIL2-3 A8717307 A-120

Auszugswerkzeug; zum Herausziehen der SASILplus-Leisten / Drawing tool; for drawing out SASILplus strips

Auszugswerkzeug / Drawing tool 1 AW/SASIL00-3 A8000005 A-120

Reserveplatzabdeckung; transparent; ohne Lüftung / Reserve panel cover; transparent; without ventilation

Baugröße 00-50/Modulhöhe 50mm 
Sizes 00-50 / height of module 50mm 1 RFA/SASILP00 A8500083 A-120

Baugröße 1/Modulhöhe 75mm 
Size 1 / height of module 75mm 1 RFA/SASIL-P1 A8100083 A-120

Baugröße 2-3/Modulhöhe 150mm
Sizes 2-3 / height of module 150mm 1 RFA/SASILP2/3 A8700083 A-120

Reserveplatzabdeckung; Stahlblech; ohne Lüftung / Reserve panel cover; sheet steel; without ventilation

Modulhöhe / Height of module 50mm, RAL 7035 1 RFA050/25 A8500003 A-120

Modulhöhe / Height of module 75mm, RAL 7035 1 RFA075/25 A8600005 A-120

Modulhöhe / Height of module 150mm, RAL 7035 1 RFA150/25 A8700001 A-120

Modulhöhe / Height of module 300mm, RAL 7035 1 RFA300/25 A8900002 A-120

Leerfeldabdeckung; Stahlblech; Lüftungsschlitze; IP30 / Reserve panel cover; sheet steel; ventilation slots; IP30

Modulhöhe / Height of module 50mm, RAL 7035 1 LFA050L/25 A8500004 A-120

Modulhöhe / Height of module 75mm, RAL 7035 1 LFA075L/25 A8600006 A-120

Modulhöhe / Height of module 150mm, RAL 7035 1 LFA150L/25 A8700005 A-120

Modulhöhe / Height of module 300mm, RAL 7035 1 LFA300L/25 A8900003 A-120

Leistendeckel mit Schaltgriff / Strip cover with operating handle

Baugröße 00-50/Modulhöhe 50mm
Sizes 00-50 / height of module 50mm 1 LD/SASIL-P00 A8500080 A-120

Baugröße 1/Modulhöhe 75mm
Size 1/height of module 75mm 1 LD/SASIL-P1 A8100080 A-121

Baugröße 2/Modulhöhe 150mm
Size 2 / height of module 150mm 1 LD/SASIL-P2 A8200080 A-121

Baugröße 3/Modulhöhe 150mm
Size 3 / height of module 150mm 1 LD/SASIL-P3 A8300080 A-121

Systemzubehör / System accessories

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.
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Leistendeckel mit Schaltgriff für Doppelleiste / Strip cover with operating handle for double strip

Baugröße 00-50/Modulhöhe 100mm
Size 00-50/height of module 100mm 1 LD/SASIL-P00D A8500081 A-121

Baugröße 1/Modulhöhe 150mm
Size 1/height of module 150mm 1 LD/SASIL-P1D A8100081 A-121

Baugröße 2/Modulhöhe 300mm
Size 2/height of module 300mm 1 LD/SASIL-P2D A8200081 A-121

Baugröße 3/Modulhöhe 300mm
Size 3/height of module 300mm 1 LD/SASILP-3D A8300081 A-121

NH-Sicherungseinsatz; verlustarm; Charakteristik gL/gG / LV HRC fuse-link; low-loss; characteristic gL/gG

Baugröße / Size 3, 630A, 400V, 32W 1 M3GL630/32W N3016949 A-121

Dreifachanschluss; Bausatz zum Anschluss von 3 Kabeln; 185mm2 pro Phase
Triple connection of 3 cables; 185mm2 per phase

Baugröße / Size 2-3 1 DA-185/SASIL2-3 A8700027 A-122

Systemzubehör / System accessories

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.
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Montageplatte; ohne Lochraster / Mounting plate; without hole grid

Modulhöhe / Height of module 150mm 1 MP150/SASIL A8030001 A-122

Modulhöhe / Height of module 200mm 1 MP200/SASIL A8030002 A-122

Modulhöhe / Height of module 300mm 1 MP300/SASIL A8030003 A-122

Modulhöhe / Height of module 450mm 1 MP450/SASIL A8030004 A-122

Modulhöhe / Height of module 600mm 1 MP600/SASIL A8030005 A-122

Montageplatte; vorb. Spannungsabgriff; ohne Lochraster
Mounting plate; prepared for voltage tap; without hole grid

Modulhöhe / Height of module 200mm 1 MP200/E/SASIL A8030100 A-122

Modulhöhe / Height of module 300mm 1 MP300/E/SASIL A8030101 A-122

Montageplatte; vorb. Spannungsabgriff; mit Lochraster / Mounting plate; prepared for voltage tap; with hole grid

Modulhöhe / Height of module 200mm 1 MPL200/E/SASIL A8030102 A-122

Modulhöhe / Height of module 300mm 1 MPL300/E/SASIL A8030103 A-122
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Einspeisemodul; 630A / Supply module; 630A

Modulhöhe / Height of module 100mm 1 EM100/E/SASIL A8030300 A-122

Anschlussraumabschottung mit/ohne Flanschöffnung 
Seperation of cable compartment with/without flange opening

Modulhöhe / Height of module 150mm
(1xFP1..notwendig / required) 1 ASG150/SASIL A8030001 A-122

Modulhöhe / Height of module 200mm
(1xFP2..notwendig / required) 1 ASG200/SASIL A8030503 A-122

Modulhöhe / Height of module 300mm
(2xFP1..notwendig / required) 1 ASG300/SASIL A8030504 A-122

Modulhöhe / Height of module 450mm
(3xFP1..notwendig / required) 1 ASG450/SASIL A8030505 A-122

Modulhöhe / Height of module 600mm
(4xFP1..notwendig / required) 1 ASG600/SASIL A8030506 A-122

Modulhöhe / Height of module 100mm
ohne Flanschöffnung / without flange opening 1 ASGG100/SASIL A8030500 A-122

Geräteinbaumodul; ohne Spannungsabgriff / Device mounting module; without voltage tap

Modulhöhe / Height of module 150mm 1 GEM150/SASIL A8030200 A-123

Geräteeinbaumodul; vorbereitet f. Spannungsabgriff / Device mounting module; prepared for voltage tap

Modulhöhe / Height of module 200mm 1 GEM200/SASIL A8030201 A-123

Modulhöhe / Height of module 300mm 1 GEM300/SASIL A8030202 A-123

Modulhöhe / Height of module 450mm 1 GEM450/SASIL A8030203 A-123

Modulhöhe / Height of module 600mm 1 GEM600/SASIL A8030204 A-123

Geräteeinbaumodul für Reiheneinbaugeräte; ohne Spannungsabgriff
Device mounting module for modular installation; without voltage tap

Modulhöhe / Height of module 1x18 TE 1 GEM150/RE/SASIL A8030205 A-123

Geräteeinbaumodul für Reiheneinbaugeräte; vorbereitet für Spannungsabgriff: Reihenabstand 125mm
Device mounting module for modular installation; prepared for voltage tap; tier spacing 125mm

Modulhöhe / Height of module 1x18 TE 1 GEM200/RE/SASIL A8030206 A-123

Modulhöhe / Height of module 2x18 TE 1 GEM300/RE/SASIL A8030207 A-123

Modulhöhe / Height of module 3x18 TE 1 GEM450/RE/SASIL A8030208 A-123

Modulhöhe / Height of module 4x18 TE 1 GEM600/RE/SASIL A8030209 A-123

Geräteeinbausystem / Device fitting system

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.
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Abdeckplatte für Reiheneinbaugeräte; Reihenabstand 150mm 
Cover plate for modular installation devices; tier spacing 150mm

Modulhöhe / Height of module 300mm, 2x18 TE 1 BSAP/300/RE2X150/SASIL A8030810 A-123

Modulhöhe / Height of module 450mm, 3x18 TE 1 BSAP/450/RE-3X150/SASIL A8030811 A-123

Modulhöhe / Height of module 600mm, 4x18 TE 1 BSAP/600/RE-4X150/SASIL A8030812 A-123

Tür ohne Sichtfenster; Vorreiber D3 / Door without inspection window; D3 fastener

Modulhöhe / Height of module 150mm, RAL7035 1 T150/D3/SASIL A8030401 A-123

Modulhöhe / Height of module 200mm, RAL7035 1 T200/D3/SASIL A8030402 A-123

Modulhöhe / Height of module 300mm, RAL7035 1 T300/D3/SASIL A8030403 A-123

Modulhöhe / Height of module 450mm, RAL7035 1 T450/D3/SASIL A8030404 A-123

Modulhöhe / Height of module 600mm, RAL7035 1 T600/D3/SASIL A8030405 A-123

Tür mit Sichtfenster; Vorreiber D3 / Door with inspection window; D3 fastener

Modulhöhe / Height of module 150mm, RAL7035 1 TS150/SASIL A8030406 A-123

Modulhöhe / Height of module 200mm, RAL7035 1 TS200/SASIL A8030407 A-123

Modulhöhe / Height of module 300mm, RAL7035 1 TS300/SASIL A8030408 A-123

Modulhöhe / Height of module 450mm, RAL7035 1 TS450/SASIL A8030409 A-123

Modulhöhe / Height of module 600mm, RAL7035 1 TS600/SASIL A8030410 A-123

Flanschplatte; geschlossen / Flange plate; closed

Modulhöhe / Height of module 150mm 1 FP1/SASIL A8030600 A-123

Modulhöhe / Height of module 200mm 
(nur für  / for ASG200) 1 FP2/SASIL A8030601 A-123

Flanschplatte für Kabeltüllen KSH/SASIL1 / Flange plate for cable covers KSH/SASIL1

Modulhöhe / Height of module 150mm 1 FP1/KSH/SASIL A8030602 A-124

Modulhöhe / Height of module 200mm 
(nur für  / only for ASG200) 1 FP2/KSH/SASIL A8030603 A-124

Bausatz Einspeisung; 100A / Feeding kit; 100A

für Geräteeinbaumodul (Kabel 25mm²), M6
For device mounting module (25mm² cable), M6 1 BSE/100A/SASIL A8030701 A-124

Bausatz Einspeisung; 630A / Feeding kit; 630A

für Montageplatten und Geräteeinbaumodul, M10
For mounting plates and device mounting module, 
M10

1 BSE/630A/SASIL A8030700 A-124

Geräteeinbausystem / Device fitting system

Beschreibung / Description VE
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Zubehör Elektronik und Komponenten / Accessories eletronic components

Beschreibung / Description VE
PU Typ / Type Artikel-Nr.

Article -No.
Seite
Page

PLMasterplus / PLMasterplus

PLMasterplus DC24V 1 E9405200 A-113

PLMasterplus AC230V 1 E9405201 A-113

Patchkabel / Patch cable

Patchkabel / Patch cabel 0,3m 1 E3015020 -

Patchkabel / Patch cabel 0,5m 1 E3015021 -

Patchkabel / Patch cabel 1,0m 1 E3015022 -

Adapter CAN-BUS Verbinder auf RJ45 Buchse
Adapter CAN-BUS connector on RJ45 bush 1 E3015010 -
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Bestellbeispiel
SASILplus-Leiste Baugröße 2
Order example
SASILplus strip size 2

•  Leiste asymmetrisch / Strip asymmetric
•  Schaltleistung (Gebrauchskategorie) AC23 / Utilization category AC23
•  3polig mit SS-System 185-10 und Abgangsleiste mit Anschluss links

3-pole with busbar system 185-10 and outgoing strip with cable connection left
•  Leiste mit Handantrieb / Strip manually
•  3 Wandler 250A - 1A, Klasse 0,5 mit Zulassungszeichen und Einzelbeglaubigung, verdrahtet auf 

Messgerät und Steckerleiste
3 current-transformers (CT), 250A-1A, class 0.5, with certification mark, individually certified,
wired up on measuring device and plug-in connector

•  Steckerleiste / plug-in connector
•  Messgerät Bimetall mit Schleppzeiger / Einstellzeit 8 min.

Ammeter, bimetallic, max. demand indicator / setting time 8 min.
•  Schaltstellungsanzeige 1 Öffner und 1 Schließer / Position indicator, 1 make and 1 break contact
•  Elektronische Sicherungsüberwachung / Electronic fuse monitor

Die angegebene Reihenfolge bei Bestellung bitte einhalten / Please stick to this chronological order in case of order

Bestellbeispiel: SASILplus
Order example: SASILplus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L 2/ H 3 1/ AL- H/ 3W VB 250- 1/ MS- SKL/ MB8/ NC+NO ES07

SASIL-PL 2/H 31 /AL-H/3WVB 250-1MS/SKL/MB8/NC+NO/ES07

SASIL-P...

1 Aufbau
Construction

L Asymmetrisch / Asymmetric

S Symmetrisch / Symmetric

2 Baugröße
Installation size

00 DIN NH-Gr. 00 / DIN NH size 00

1 DIN NH-Gr. 1 / DIN NH size 1

2 DIN NH-Gr. 2 / DIN NH size 2

3 DIN NH-Gr. 3 / DIN NH size 3

3
Schaltleistung 
(Gebrauchskategorie)
Switching capacity

N Normal AC22 / Normal AC22

H Hoch AC23 / High AC23

4 Polzahl
Number of poles

2 2-polig / 2-pole

3 3-polig / 3-pole

4 4-polig / 4-pole

6 6-polig/ 6-pole

5 Sammelschienensystem
Busbar system

* Ohne Adapter / Without adapter

1 185-10

6 60-5

6 Bauart
Version

AR, AL 
AO, AU

Abgangsleiste Anschluss rechts (AR), Anschluss links (AL) 
Abgangsleiste Anschluss oben (AO), Anschluss unten (AU)
Outgoing strip connection right (AR), connection left (AL)
Outgoing strip connection top (AO), connection bottom (AU)

ER, EL
EO, EU

Einspeiseleiste Anschluss rechts (ER), Anschluss links (EL) 
Einspeiseleiste Anschluss oben (EO), Anschluss unten (EU)
Power supply strip connection right (ER), connection left (EL)
Power supply strip connection top (EO), connection bottom (EU)

ARD, ALD 
AOD, AUD
ERD, ELD
EOD, EUD

Abgangsleiste Anschluss rechts als Doppelleiste (ARD), Anschluss links (ALD) 
Abgangsleiste Anschluss oben als Doppelleiste (AOD), Anschluss unten (AUD)
Outgoing strip with connection right as double strip (ARD), connection left (ALD)
Outgoing strip with connection on top as double strip (AOD), connection bottom (AUD)
Einspeiseleiste Anschluss rechts als Doppelleiste (ERD), Einspeisung links (ELD) 
Einspeiseleiste Anschluss oben als Doppelleiste (EOD), Einspeisung unten (EUD)
Power supply strip with connection right as double strip (ERD), 
connection left as double strip (ELD)
Power supply strip with connection top as double strip (EOD), 
connection bottom as double strip (EUD)

KR, KL Kuppelleiste Anschluss rechts (KR), Anschluss links (KL)
Coupling strip connection right (KR), connection left (KL)A-84
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7 Antriebsart
Mode of drive

H Handantrieb / Hand drive

M Motorantrieb / Motor drive

8 Wandleranzahl
Number of converters

0W 0

1W 1

3W 3

4W 4

6W 6

9

Klassengenauigkeit 
der Wandler nach VDE 0414
Precision of category 
of the converters according 
to VDE 0414

* Klasse 1 / Category 1

V Klasse 0,5 mit Zulassungszeichen / Category 0,5 with approval certificate

VB Klasse 0,5 mit Zulassungszeichen, beglaubigt, ohne Eichschein
Category 0,5 with approval certificate, certified, without calibration certificate

VM

Klasse 0,5 mit Zulassungszeichen, beglaubigt, mit Eichschein, mit Angabe von 
Messwerten 
Category 0,5 with approval certificate, certified, with calibration certificate, with 
indication of measured data

VMS

Klasse 0,5s mit Zulassungszeichen, beglaubigt, mit Eichschein, mit Angabe von 
Messwerten
Category 0,5s with approval certificate, certified, with calibration certificate, with 
indication of measured data

Z Klasse 0,2 mit Zulassungszeichen / Category 0,2 with approval certificate

ZB Klasse 0,2 mit Zulassungszeichen, beglaubigt, ohne Eichschein 
Category 0,2 with approval certificate, certified, without calibration certificate

ZM

Klasse 0,2 mit Zulassungszeichen, beglaubigt, mit Eichschein, mit Angabe von 
Messwerten
Category 0,2 with approval certificate, certified, with calibration certificate, with 
indication of measured data

ZS

Klasse 0,2s mit Zulassungszeichen, beglaubigt, mit Eichschein, mit Angabe von 
Messwerten
Category 0,2s with approval certificate, certified, with calibration certificate, without 
indication of measured data

10 Primärstrom Wandler
Primary current converters

50 -

60 60A

75 75 A

100 100 A

125 125 A

150 150 A

200 200 A

250 250 A

300 300 A

400 400 A

500 500 A

600 600 A

Die angegebene Reihenfolge bei Bestellung bitte einhalten / Please stick to this chronological order in case of order

Bestellbeispiel: SASILplus
Order example: SASILplus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L 2/ H 3 1/ AL- H/ 3W VB 250- 1/ MS- SKL/ MB8/ NC+NO ES07

SASIL-PL 2/H 31 /AL-H/3WVB 250-1MS/SKL/MB8/NC+NO/ES07

SASIL-P...
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11 Sekundärstrom Wandler
Secondary current converters

1 1 A

5 5 A

0,2   0,2A 

12 Wandlerverdrahtung
Wiring of the converters

S Nur auf Steckerleiste für externen Anschluss
Only on connector strip for external connection

M Nur auf Messgerät / Only on measuring device

MS Auf Messgerät und auf Steckerleiste / On measuring device and connector strip

KV
Kabel vorbereitet zum Einbau von Wandlern, Messgeräten und Hilfsschaltern, mit SKL
Cable prepared for mounting of converters, measuring devices and auxiliary switches 
with SKL

13

Steckerleiste für 
Hilfsstromverdrahtung
Connector strip for wiring of 
auxiliary current

*
Bei Leisten ohne Gerätezubehör und bei interner Strommessung und Anzeige
Of strips without device accessories and internal measurement and indication

SKL

Steckerleiste ist notwendig bei 3poliger Strommessung, Hilfsschaltereinbau, 
Elektronikmodule, außerdem bei 1poliger Strommessung mit externem Klemmen-
anschluss
Connector strip is necessary for 3-pole current measurement mounting of auxiliary 
switches, electronic modules, further more for 1-pole current measurement with 
external clamp connection

14 Messgeräte
Measuring devices

* Ohne Messgerät / Without measuring device

MD Dreheisenmessgerät / Moving iron current meter

MB8 Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 8 min
Bimetallic, with slave pointer, setting time 8min.

MB15 Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min
Bimetallic, with slave pointer, setting time 8min.

15
Hilfsschalter für 
Schaltstellungsanzeige
Auxiliary switch for

* Ohne Schaltstellungsanzeige / Without position indicator

NO 1 Schließer / 1 make

NC 1 Öffner / 1 break

NC+NO 1 Schließer und 1 Öffner / 1 make and 1 break

16 Elektronikmodule
Electronic modules

* Ohne Elektronikmodule / Without electronic modules

ES07 Elektronische Sicherungsüberwachung / Electronic fuse monitor

EE07 Elektronisches Überwachungsmodul EE07 für Energiemanagementsystem PLVario-NET
Electronic monitoring module EE07 for PLVario-NET energy management system

ES08 Elektronische Sicherungsüberwachung, nur für SASIL-MOT-Leisten
Electronic fuse monitor, for SASIL-MOT strips

UA Spannungsabgriff Abgang / Voltage tap outgoing

UE Spannungsabgriff Eingang / Voltage tap

ES...DC Elektronische Sicherungsüberwachung mit DC / Electronic fuse monitor with DC

Die angegebene Reihenfolge bei Bestellung bitte einhalten / Please stick to this chronological order in case of order

Bestellbeispiel: SASILplus
Order example: SASILplus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L 2/ H 3 1/ AL- H/ 3W VB 250- 1/ MS- SKL/ MB8/ NC+NO ES07

SASIL-PL 2/H 31 /AL-H/3WVB 250-1MS/SKL/MB8/NC+NO/ES07

SASIL-P...
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SASILplus / SASILplus

Technische Daten: 2-polig; hohes Schaltvermögen / Technical data: 2-pole; high switching capacity
Typ / Type SASIL-P...00/H21/... SASIL-P...1/H21/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V DC220 DC440 DC220 DC440

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 160 100 250 200

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 160 100 250 200

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V DC1000 DC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 35 25 35 25

Gebrauchskategorie / Utilization category - - DC-22B DC-21B DC-22B DC-21B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 640 150 1000 300

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 640 150 1000 300

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 300 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 32 13 55 35

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 1

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 160 100 250 200

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 12 32

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 1700 1400

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 3,67 5,33

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 370 (2x185) 370 (2x185)

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M8 M10

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x10-95 6) 1x25-150; 2x25-70

Flachschiene
Flat bar - mm 24x5 30x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 10 15

Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
1) Ohne Verpackung / Without packaging
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top
6) Max. Kabelanschlussbreite 24mm / Maximum cable-lug width 24mm
7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mmA-88
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Technische Daten: 2-polig; hohes Schaltvermögen / Technical data: 2-pole; high switching capacity
Typ / Type SASIL-P...2/H21/... SASIL-P...3/H21/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V DC220 DC440 DC220 DC440

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 400 315 630 500

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 400 315 630 500

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V DC1000 DC1000

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 35 25 35 25

Gebrauchskategorie / Utilization category - - DC-22B DC-21B DC-22B DC-21B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 1600 473 2520 750

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 1600 473 2520 750

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 200 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 91 56 197 124

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 2 3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 400 315 630 500

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 45 60

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 1000 1000

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 11,30 11,40

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 370 (2x185) 370 (2x185)

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection

Flachanschluss
Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x35-300; 2x35-240 1x35-300; 2x35-240

Flachschiene
Flat bar - mm 40x10 40x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 30 30

Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
1) Ohne Verpackung / Without packaging
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top
7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mm
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SASILplus / SASILplus

Technische Daten: 3-polig / Technical data: 3-pole
Typ / Type SASIL-P...00/... SASIL-P...1/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC500 AC690 AC500 AC690

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 160 160 250 250

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 160 160 250 250

Bemessungsfrequenz
Rated frequency - Hz 40-60 40-60 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 200 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 47 47 82 82

Normales 
Schaltvermö-
gen
Normal 
switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 55 55 55 55

Gebrauchskategorie / Utilization category - - AC-22B AC-22B AC-22B AC-22B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 480 480 750 750

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 480 480 750 750

Hohes Schalt-
vermögen
High switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 100 80 100 80

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 8)

Rated conditional short-circuit current 8) - kAeff 120 80 120 80

Gebrauchskategorie / Utilization category - - AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 1600 1600 2500 2500

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 1280 1280 2000 2000

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 1

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 160 160 250 250

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 12 32

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 1400 1400

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 4,1 6

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 185 185

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection Flachanschluss

Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M8 M10

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x10-95 6) 1x25-150; 2x25-70

Flachschiene
Flat bar - mm 24x5 30x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 10 15

1) Ohne Verpackung / Without packaging
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar
6) Max. Kabelanschlussbreite 24mm / Maximum cable-lug width 24mm

7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mm
8) Abstand zu geerdeten Teilen 50mm / Distance to grounded parts 50mm
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Technische Daten: 3-polig / Technical data: 3-pole
Typ / Type SASIL-P...00/... SASIL-P...1/...
Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top
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SASILplus / SASILplus

Technische Daten: 3-polig / Technical data: 3-pole
Typ / Type SASIL-P...2/... SASIL-P...3/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC500 AC690 AC500 AC690

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 400 400 630 630

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 400 400 630 630

Bemessungsfrequenz
Rated frequency - Hz 40-60 40-60 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 200 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 136 136 295 295

Normales 
Schaltvermö-
gen
Normal 
switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 55 55 55 55

Gebrauchskategorie
Utilization category - - AC-22B AC-22B AC-22B AC-22B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 1200 1200 1890 1890

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 1200 1200 1890 1890

Hohes Schalt-
vermögen
High switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 100 80 100 80

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 8)

Rated conditional short-circuit current 8) - kAeff 120 80 120 80

Gebrauchskategorie
Utilization category - - AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 4000 4000 6300 6300

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 3200 3200 5040 5040

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620
Size to DIN 43 620 - - 2 3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 400 400 630 630

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 45 60

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 800 800

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 13,15 13,35

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 185 185

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection Flachanschluss

Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x35-300; 2x35-240 1x35-300; 2x35-240

Flachschiene
Flat bar - mm 40x10 40x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 30 30

1) Ohne Verpackung / Without packaging
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar

7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mm
8) Abstand zu geerdeten Teilen 50mm / Distance to grounded parts 50mm
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Technische Daten: 3-polig / Technical data: 3-pole
Typ / Type SASIL-P...2/... SASIL-P...3/...
Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top
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SASILplus / SASILplus

Technische Daten: MOT; 3-polig / Technical data: MOT; 3-pole
Typ / Type SASIL-P...00/H31/AR-M/... SASIL-P...1/H31/AR-M/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC500 AC690 AC500 AC690

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 160 160 250 250

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 160 160 250 250

Bemessungsfrequenz
Rated frequency - Hz 40-60 40-60 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 200 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 47 47 82 82

Hohes Schalt-
vermögen
High switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 100 80 100 80

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 8)

Rated conditional short-circuit current 8) - kAeff 120 80 120 80

Gebrauchskategorie / Utilization category - - AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 1600 1600 2500 2500

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 1280 1280 2000 2000

MOT-Kenngrö-
ßen
MOT-characte-
ristics

Stromaufnahme / Current input - A 0,25

Stromaufnahme während Schaltvorgang
Current input during switching operation - A 0,8

Steuerspannung / Control voltage - V DC24V

Schaltzeit max. / Max. switching time - S 5

Steuerimpuls für Schaltvorgang
Control pulse for switching operation - - DC24V dauer oder Impuls >300ms

DC24V continuous or impulse >300ms

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620 / Size to DIN 43 620 - - 00 1

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 160 160 250 250

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 12 32

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 1400 1400

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 7,2 9,5

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 185 185

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection Flachanschluss

Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M8 M10

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x10-95 6) 1x25-150; 2x25-70

Flachschiene
Flat bar - mm 24x5 30x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 10 15

1) Ohne Verpackung / Without packaging
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar
6) Max. Kabelanschlussbreite 24mm / Maximum cable-lug width 24mm

7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mm
8) Abstand zu geerdeten Teilen 50mm / Distance to grounded parts 50mm
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Technische Daten: MOT; 3-polig / Technical data: MOT; 3-pole
Typ / Type SASIL-P...00/H31/AR-M/... SASIL-P...1/H31/AR-M/...
Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top
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SASILplus / SASILplus

Technische Daten: MOT; 3-polig / Technical data: MOT; 3-pole
Typ / Type SASIL-P...2/H31/AR-M/... SASIL-P...3/H31/AR-M/...
Elektrische
Kenngrößen
Electrical
characteristics

Bemessungsbetriebsspannung
Rated operational voltage Ue V AC500 AC690 AC500 AC690

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operational current Ie A 400 400 630 630

Konv. thermischer Strom mit Sicherungen
Conventional free air thermal current with fuses Ith A 400 400 630 630

Bemessungsfrequenz
Rated frequency - Hz 40-60 40-60 40-60 40-60

Bemessungsisolationsspannung
Rated insulation voltage Ui V AC1000 AC1000

Bemessungsstoßspannung
Rated impulse withstand voltage Uimp kV 8 8 8 8

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles with current - - 200 200 200 200

Gesamtverlustleistung bei Ith (ohne Sicherung)
Total power loss at Ith (without fuse) Pv W 136 136 295 295

Hohes Schalt-
vermögen
High switching 
capacity

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 7)

Rated conditional short-circuit current 7) - kAeff 100 80 100 80

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 8)

Rated conditional short-circuit current 8) - kAeff 120 80 120 80

Gebrauchskategorie
Utilization category - - AC-23B AC-23B AC-23B AC-23B

Bemessungseinschaltvermögen
Rated making capacity - A 4000 4000 6300 6300

Bemessungsausschaltvermögen
Rated breaking capacity - A 3200 3200 5040 5040

MOT-Kenngrö-
ßen
MOT-characte-
ristics

Stromaufnahme / Current input - A 0,25

Stromaufnahme während Schaltvorgang
Current input during switching operation - A 0,8

Steuerspannung / Control voltage - V DC24V

Schaltzeit max. / Max. switching time - S 5

Steuerimpuls für Schaltvorgang
Control pulse for switching operation - - DC24V dauer oder Impuls >300ms

DC24V continuous or impulse >300ms

Sicherungs-
einsätze
Fuse-links

Baugröße nach DIN 43 620
Size to DIN 43 620 - - 2 3

Max. Bemessungsstrom (gL/gG)
Max. rated current (gL/gG) IN A 400 400 630 630

Max. zul. Verlustleistung pro SE
Max. permis. power loss per fuse-link Pv W 45 60

Mechanische
Kenngrößen
Mechanical
characteristics

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
Operating cycles without current - - 800 800

Gewicht 1) / Weight 1) - kg 16,6 17,5

Sammelschienenabstand / Busbar distance - mm 185 185

Sammelschienendicke 3) / Busbar thickness 3) - mm 10 10

Kabelan-
schluss
Cable 
connection Flachanschluss

Flat terminal

Bolzendurchmesser
Bolt diameter - - M12 M12

Kabelschuh / Cable lug 
(DIN 46 235) - mm2 1x35-300; 2x35-240 1x35-300; 2x35-240

Flachschiene
Flat bar - mm 40x10 40x10

Anzugsdrehmoment
Tightening torque Ma Nm 30 30

1) Ohne Verpackung / Without packaging
3) Sammelschiene stehend / Upright busbar

7) Abstand zu geerdeten Teilen 0mm / Distance to grounded parts 0mm
8) Abstand zu geerdeten Teilen 50mm / Distance to grounded parts 50mm
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Anhang

Appendix

Technische Daten: MOT; 3-polig / Technical data: MOT; 3-pole
Typ / Type SASIL-P...2/H31/AR-M/... SASIL-P...3/H31/AR-M/...
Schutzart 
Type of
protection

Frontseitig, Gerät 
eingebaut
Front side Device fitted

Betriebszustand
Operational state - - IP40 IP40

Frontdeckel geöffnet
Front cover open - - IP20 IP20

Betriebsbedin-
gungen
Operating
conditions

Umgebungstemperatur 2) / Ambient temperature 2) Tu °C - 25 bis / up to + 55

Bemessungsbetriebsart / Rated operating mode - - Dauerbetrieb / Continuous operation

Betätigung / Actuation - - Unabhängige Handbetätigung
Independent hand drive

Einbaulage / Mounting position - - Waagrecht 4), senkrecht 5) / Horizontal 4), vertical 5)

Höhenlage / Altitude - m Bis / Up to 2000

Verschmutzungsgrad / Pollution degree - - 3

Überspannungskategorie / Overvoltage category - - III
2) 35°C Normaltemperatur, bei 55°C mit reduziertem Betriebsstrom
     35°C normal temperature, at 55°C with reduced operating current

4) Kabelanschluss rechts, links / Cable connection right, left
5) Kabelanschluss unten, oben / Cable connection bottom, top

Technische Daten für Sammelschienenträger / Technical data for busbar supports
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kAeff] und ID [A] der Stromschienen
Rated short time withstand-current Icw [kAeff] and ID [A] of busbar

Typ / Type

Querschnitt 
Stromschiene

Busbar 
cross-section

[mmxmm]

Stromtragfähigkeit 
Kupferschienen

Busbar current carrying 
capacity

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kAeff] 
Sammelschienträgerabstand

Busbar rated short time withstand current Icw [kAeff] 
support spacing

[A] 1) [A] 2) 300m 450mm 600mm 750mm

SST-185/4010 40x10 715 900 80 65 50 35

SST-185/5010 50x10 852 1070 80 65 50 35

SST-185/6010 60x10 985 1236 80 80 65 40

SST-185/8010 80x10 1240 1556 100 80 65 50

SST-185/10010 100x10 1490 1870 100 100 80 65

1) Dauerströme nach DIN 43 670 für Innenanlagen bei 35°C und 65°C Schienentemperatur
     Continuous current in accordance with DIN 43 670 for indoor use on 35°C of air temperature and 65°C of busbar temperature
2) Dauerströme nach DIN 43 670 für Innenanlagen bei 55°C im Schaltschrankinneren und 105°C Schienentemperatur
     Korrekturwerte für andere Schrankinnentemperaturen und Schienentemperaturen siehe Anhang
     Continuous current in accordance with DIN 43 670 for indoor use on 55°C of air temperature inside the switchgear cabinet and 105°C of busbar temperature
     correction value for other cabinet inside temperature please see appendix
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